
LINEE GUIDA 

 Stampanti laser, fotocopiatrici e toner: pericoli per la salute 

 

 

 Le emissioni delle stampanti con tecnologia laser e delle fotocopiatrici sono di norma 

ampiamente al di sotto dei valori limite prescritti; il rischio di un danno acuto alla salute è pertanto 

trascurabile. Ciononostante possono presentarsi disturbi nei soggetti con mucose ipersensibili 

nelle vie respiratorie superiori e inferiori. Soltanto in casi rari sono state documentate delle vere e 

proprie allergie al toner. Gli studi epidemiologici non hanno stabilito relazioni causali certe fra 

queste emissioni e le malattie croniche dell'apparato respiratorio, le malattie polmonari 

interstiziali o il tumore ai polmoni.  

 

Raccomandazioni 

Misure generali per la normale attività d'ufficio  
 
Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate nel manuale d'uso  

 

Collocare gli apparecchi in un locale ampio e ben ventilato  

 

Installare le apparecchiature di elevata potenza in un locale separato e installare un impianto 

di aspirazione locale  

 

Non direzionare le bocchette di scarico dell’aria verso le persone  

 

Eseguire regolarmente la manutenzione delle apparecchiature  

 

Rimuovere con un panno umido le tracce di toner; lavare con acqua e sapone le parti di pelle 

sporche di toner; in caso di contatto con gli occhi, lavare con acqua per 15 mi-nuti; in caso di 

contatto con la bocca, sciacquare abbondantemente con acqua fredda. Non utilizzare acqua 
calda o bollente, altrimenti il toner diventa appiccicoso  

 

Eliminare con molta cautela i fogli inceppati per non sollevare polvere  

 

 


